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NOTE:

LES DEBITS DE POINTE ENTRANT AU BASSIN ET AUX
SOUS—BASSINS, ONT ETE CALCULES EN FONCTION DE LEUR
BASSIN DRAINANT PROPRE. LA METHODE UTILISEE POUR
CALCULER LE DEBIT DE POINTE, EST LA METHODE
RATIONNELLE. CETTE METHODE SOUS—ENTEND L’APPLICATION
DE REGLES STRICTES ET INCONTOURNABLES. DE CE FAIT,
LES DEBITS DE POINTE DE BASSINS CUMULATIFS PROVENANT
DE BASSIN EN LIGNE, NE PEUVENT ETRE ADDITIONNES. LA
DETERMINATION DU DEBIT DE POINTE D'UN COURS D’EAU
COLLECTEUR, EST FAITE EN FONCTION DE L’OPTIMISATION DE
SON BASSIN VERSANT GLOBAL. CETTE OPTIMISATION,
PROCESSUS INTRINSEQUE A LA METHODE RATIONNELLE,
DETERMINE UN DEBIT DE POINTE INFERIEUR AU DEBIT

OBTENU PAR L’ADDITION DE TOUS SES COURS D’EAU
VERSANT.

CETTE VARIATION EST EXPLICABLE PAR LE FAIT QUE LES
PETITS BASSINS VERSANTS SONT AFFECTES PAR LES PLUIES
DE COURTE DUREE DONT L’INTENSITE EST PLUS ELEVEE. DE
MEME QUE LES GRANDS BASSINS VERSANTS SONT AFFECTES
PAR LES PLUIES DE LONGUE DUREE, DONT L’INTENSITE EST
PLUS FAIBLE. EN FAIT, LA DUREE DE LA PLUIE DETERMINANT

LE DEBIT DE POINTE D’'UN COURS D’EAU, DOIT ETRE EGALE
AU TEMPS DE CONCENTRATION DE SON BASSIN VERSANT.

L’APPLICATION DE CE PRINCIPE EST OBLIGATOIRE A
L'UTILISATION DE LA METHODE RATIONNELLE.

NOTE: DANS LA ZONE AGRO—FORESTIERE,
LES ZONES HUMIDE ET LES COURS D'EAU SONT
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