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SPECIFICATIONS TECHNIQUES — COMPTEUR D’EAU
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A) Spécifications et choix d’'un compteur d’eau
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POINTS D'INFORMATION :

la représentation de la tuyauterie existante sur le croquis n'est qu'a titre
indicatif et peut étre différente de la configuration de plomberie du batiment
existant. Toutefois, les normes d'installations mentionnées dans ce document
doivent étre respectées, peu importe la configuration de la tuyauterie
existante;

pour un méme immeuble, aucun branchement autre que celui de protection
incendie n'est permis en amont du raccord du compteur;

le compteur doit étre installé a moins de 3 metres de l'entrée d'eau du
batiment;

toute conduite entre I'entrée d'eau du batiment et le compteur (incluant la
voie de dérivation (« by-pass »)) doit étre facilement accessible pour une
inspection visuelle de l'intégrité de la conduite.

aucun équipement, tel un dispositif anti refoulement, clapet, régulateur de
pression, robinet de régulation, n'est permis en amont du compteur, sauf
dans le cas ou il y a un branchement purement résidentiel en amont du
compteur. Le cas échéant, les équipements pourront étre situés en amont du
branchement purement résidentiel;

les branchements de la conduite de dérivation doivent étre a I'extérieur des
robinets d'isolation du compteur. Le choix du diamétre de la conduite de
dérivation est laissé a la discrétion de l'usager;

une voie de dérivation n'est pas nécessaire. par contre, si une voie de
dérivation est installée, cette voie de dérivation permanente doit
obligatoirement étre installée parallelement au compteur. Les raccordements
a la conduite principale doivent étre a I'extérieur des robinets d'isolation du
compteur. La voie de dérivation doit étre de méme diametre ou d'un diamétre
inférieur a la conduite principale seulement si l'usage est pour de l'eau
domestique. La voie de dérivation a pour seul but d'éviter l'interruption de
service lors de travaux d'entretien sur le compteur par le personnel de la ville.
Le robinet de dérivation est a l'usage exclusif du personnel de la ville et
scellé par celui-ci en position fermée. Aucun raccordement ne peut étre fait
en amont du robinet de dérivation.

si le compteur est installé dans une chambre de compteur, voir le dessin type
ci-joint pour des exigences supplémentaires.

EMPLACEMENT :

le compteur doit étre installé dans un endroit facilement accessible, a I'abri de
la submersion, de la vibration, du gel et des hautes températures (la
température doit se situer entre 5° et 40° c). Des dégagements minimaux de
1200 mm en hauteur et de 1 000 mm devant le compteur sont requis pour
I'accés au compteur et doivent étre libres de toute obstruction;

une prise d'alimentation électrique a 120 VCA doit étre fournie pour le
compteur et ses équipements. La prise doit étre située & moins de 5 métres
du compteur.

INSTALLATION :

l'installation doit étre conforme au code de construction du Québec, chapitre
iii - plomberie, derniére édition;

le compteur de 38 mm et moins peut étre installé a I'horizontal ou a la
verticale sous réserve de respecter les normes d'installation du fabricant;

le manchon en amont du compteur doit étre équipé d'un raccord a bride du
c6té du compteur;

la piece de transition doit étre équipée de raccords a brides, et avoir la
longueur exacte mentionnée au tableau des dimensions (Ic). Elle sera
remplacée lors de l'installation du compteur;
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e des raccords (a union ou a bride) doivent étre installés pour faciliter et
standardiser le remplacement du compteur;

o les robinets d'isolation du compteur doivent étre a passage intégral et
peuvent étre installés a I'horizontale ou a la verticale;

e la continuité électrique de la tuyauterie doit étre assurée en tout temps. Si
requise, une mise a la terre permanente adéquate doit étre installée de part
et d'autre des raccords du compteur;

e les robinets d'isolation du compteur de 50 mm a 75 mm inclusivement
doivent étre de type a bille et peuvent étre installés a I'horizontale ou a la
verticale. Les vannes a passage intégral sont autorisées a partir de 75 mm
tandis que les valves papillon ne sont pas acceptées;

o le calorifugeage des nouvelles conduites et composante peut étre exécuté
par le propriétaire suite a l'installation du compteur. Cependant, le registre du
compteur doit demeurer visible en tout temps. Tous les sceaux doivent étre
encore visibles malgré l'installation du calorifuge. Le calorifuge ne peut étre
collé sur les composantes du compteur d'eau, et il est enlevé lors d'un
remplacement;

e la tuyauterie doit étre supportée de part et d'autre de la piéce de transition ou
du compteur, au minimum, a l'aide de serres ou d'étriers fixés a des
suspentes ou des supports en forme de u, ancrés au sol, au mur ou au
plafond. la tuyauterie en cuivre ou en laiton doit étre isolée électriquement
des serres ou des étriers s'ils ne sont pas eux-mémes en cuivre ou en laiton;

e les suspentes ou les supports doivent étre suffisamment espacés des brides
pour permettre la manipulation des boulons lors d'une intervention sur le
compteur;

e prévoir toutes les ouvertures nécessaires pour le passage d'un céble d'un
diamétre de 6 mm (1/4 po) reliant le compteur au module de transmission qui
sera monté au mur a I'extérieur du batiment a proximité du compteur;

e si un appareil de plomberie autre qu'un robinet vanne ou a bille (robinet
papillon, dispositif anti refoulement, clapet, régulateur de débit, etc.) doit étre
installé en amont du compteur, un redresseur d'écoulement « flow straitener
» doit étre installé entre I'appareil et le manchon en amont du compteur;

e les raccords et les robinets d'arréts doivent étre dégagés et facilement
accessibles pour permettre le remplacement du compteur;

¢ |e Y-tamis est interdit en amont du compteur;

e les boulons, écrous et rondelles utilisées pour fixer le compteur doivent étre
fabriqués en acier inoxydable grade 316, inclure un boulon perforé pour le
scellement du compteur;

e le registre doit étre orienté vers le haut ou le c6té, de maniere a étre lisible.
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SELECTION DE COMPTEUR D'EAU:

ﬁ

MODEL DE COMPTEUR aou O\
DEBIT MAXIMUM FABRICANT BRANCHEMENT
SOUTENUE MODELE / TYPE iy
@ DU COMPTEUR
BADGER BADGER MNEPTUNE SENSUS
0@ 3,5 m¥hr Recordall 35 /DN E-SERIE / Ultra T-10/DN IFERL / Mag 20
@=20mm @=20mm ©=20mm @=20mm
BADGER BADGER NEPTUNE SENSUS
35@ 5.4 mihr Recordall 35 /DN E-SERIE / Ultra T-10/DN LPERL / Mag 25
E=20mm E=20mm @=25mm E=20mm
BADGER BADGER MASTER METER HEPTUNE SENSUS
54 @ 11,0 m3hr E-SERIE/Ultra Recordall 70/DN  Octave / Ultra T-10 /DN IPERL / Mag 40
B=25mm S=25mm BS=40mm S=40mm B=25mm
ABE BADGER MASTER METER ELSTER SENSUS
11,8 @ 22,0 m¥hr | Aquamaster3/Mag E-SERIE / Ultra Octave / Ulira EVOQ4LF/Mag ACCUMAG /Mag 50
@=40mm E=40mm B=50mm @=40mm @=38mm
ABBE MASTER METER SENSUS SIEMENS
21,54 @ 55,0 m¥hr Acquarmaster3/Mag  Octave / Ultra ACCUMAG / Mag SISTRANS /Mag a0
E=65mm B=80mm B=50mm @=50mm
ABE ELSTER MASTER METER SENSUS SIEMENS
55 @ 86 mifhr Acquarmaster3/Mag EVOQ4LF/Mag Octave / Ullra  ACCUMAG /Mag SISTRANS / Mag 100
E=80mm E=80mm @=100mm E=B0mm E=65mm
ABBE ELSTER MASTER METER SENSUS SIEMENS
86 @ 195 m3¥hr Acquamasier3/Mag EVOQ4LF/Mag Octave / Ulira  ACCUMAG /Mag SISTRANS / Mag 150
@=150mm B=150mm B=150mm @=100mm ©=100mm
ABB MASTER METER SENSUS SIEMENS
195 @ 345 mhr Aquamastr3/Mag  Octave /Ultra  ACCUMAG / Mag SISTRANS /Mag 200
@=150mm @=200mm @=100mm @=125mm
ABE ELSTER SENSUS SIEMENS
345 @ 539 m¥hr | Aquamasier3/Mag EVOQ4LF/Mag ACCUMAG/Mag SISTRANS/Mag 250
@=200mm B=200mm @=100mm @=150mm
ABB MASTER METER SENSUS SIEMENS
539 @ 775 mihr Aquamaster3/Mag  Octave /Ultra  ACCUMAG / Mag SISTRANS /Mag
k @=250mm E=250mm @=200mm B=200mm
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CONDITION ASSIGNEE AU CHOIX DU COMPTEUR:

TYPE DE MECANISME: DN=disque en nutation, Mag=électromagnétique, Ultra=ultrasonic.

£Z A LE CHOIX DU COMPTEUR SE FAIT EN FONCTION DE 03 ET Q4.
;]| B @3:PLUS GRAND DEBIT POUVANT ETR EMUE DE FAGON F [24he | 2dhe) TOUT EN MAINTENANT UNE ERREUR PLUS PETITE QUE 2
i3
g €. 04 :PLUS GRAND DEBIT POUVANT ETRE MAINTENUE DE FAGDN INTERMITENTE (MOINS DE 2 HEURES PAR JOUR) TOUT EN MAINTENANT UNE ERREUR INFERIEURE A 2%
- D. @1 :PLUSPETIT DEBIT MESURE AVEC UNE ERREUR INFERIEURE A 6%
I E AUCUN TAMIS INTEGRE AL COMPTEUR POUR DES B SUPERIEUR A 40mm.
a-d F. REGISTRE AVEC SORTIE ENCODE 3 BORMIERS, AFFICHAGE § CHIFFRES, 2 DECIMALY, COMPATIBILITE AVEC LES RF. DE ITROM, ELSTER, NEPTUME, SENSUS, BADGER.
E s REGISTRE ALIMEI PAR LE COURANT DU SECTEUR OU BATTERIE 20 ANS,
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TABLEAU DES DIMENSIONS

ROBINET A POSER SEULEMENT &
LE ROBINET D'ARRET PRINCIPAL
NEST PAS CE TYPE ABILLE

ICENTIEICATION DU MATERIEL, (INSTALLATION A LINTERIELR DE BATIMENT)

1. ROBINET DYARRET DU BATIMENT

tail - Devia® ServMuni_SM - 02— Aquaduc.dwg

& 2 ROBINET DASOLATION EN AVAL DU COMPTELR A PASSAGE INTEGRAL
m
5 3. COMPTEUR.
3
i a DAR (TOUT SENWENT A UN RESEAL DALIMENTATION EM EAU POTABLE DOIT ETRE PROTEGE CONTRE LES DANGE
£2 ALIX COCE ES APPLICAELES]
8a

5 RACCORDS DU COMPTELR

HOTES

s S LE COMPTEUR EST INSTALLE DANS UNE CHAMBRE DE COMPTEUR, SE REFERER AL DETAIL SM-D.
*  LESROBINETS D'ARRET DOIVENT ETRE SITUES AMOING DE S00mm U COMPTELR

mprimé

ESPACE DE DEGAGEMENT MINIMUM POUR LE COMPTEUR
DIAMETRE NOMINAL DE
TASUYAITERIER BOllT LES DIMENSIONS SONT EN MILLIMETRES (DIMENSIONS EN POUCES)
D.INgTO‘:L_:;?EL(::I ou DESSUS DESSOUS | DERRIERE DEVANT HAUTEUR DEGAGEMENT RACCORD
(A) (B} {C) (o) (E) (F) (5)
20mm OU MOINS 160mm 100mm 150-1000mm
(3/4" QU MOINS) (6 1/4%) (4" (67397
300mm 100mm
12" (47 UNION DE
25mm 125mm 200m 190-1000mm 1000mm COMPTEUR
{17 {5") (8"} (7 1/2-39") (397 ERIDE OVALE
A2 BOULONS
38mm ET 50mm 400mm 200mm 200mm 200mm 150-1000mm
(112°ET2Y) {16") (] (-] (8"} {6"-397)
ﬁ? EMPLACEMENT PROPOSE POUR AUTRES
APPAREILS DE PLOMEERIE (Di: ITIF
ANTI-REFOULEMENT, CLAPE L El
REGULATELR DE PRES LETC) PLAFOND
=
VUE DE FACE 1
B c
ORIENTER LE | ™ A‘ e w
REGISTRE = 2
VERS LE HAUT @ . - 2
= 4 g8
= = o
ARy e
L7 =]
o
I 1
w
s @ = PLANCHER
CONTINUITE DE LA MISE A TERRE
COUPE A-A

RS DE CONTAMINATION CONFORMEMENT

2-16 POUR EXIGENCES SUPPLEMENTAIRESE

S
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TABLEAU DES DIMENSIONS

ESPACE DE DEGAGEMENT MINIMUM POUR LE COMPTEUR
DIAMETRE NOMINAL DE
LA TUYALTERIE AL POINT LES DIMENSICNS SONT EN MILLIMETRES (DIMENSIONS EN POUCES)
gL DESSUS | DESSOUS | DERRIERE | DEVANT | HAUTEUR | DEGAGEMENT
(A (B) <) [(>)] (E) (F)
50mm ET 75mm 410mm 343mm 200mm 200mm
{(2"ET 3") (16 1/8") (13 1/2") (8" (8")
100mm ET 150mm S00mm 356mm 250mm 250mm 150-1000mm 1800mm
(4"ET &%) (20" (14") {10") {10 (6"-39") {71")
200mm A 300mm B00mm S00mm 400mm 400mm
(8"A12") (24" (20" {15 1/2") (15 1/2")
L PLAFOND ¢
F
F - MUR = .
REDUIT g o L]
SIREQUS : A‘ - 9’
[TYPIGUE) =]
| |5
é I < ;;—: 3
_ = . | gl |3
d&h Ol 1P~ || o8-+ | &
@ 2
. w
EMPLACEMENT FROFPOSE POUR AUTRES 4,
j APPAREILS DE PLOMEERIE (DISPOSITIF
CONTIMUITE DE LA MISE A TERRE Rff':llj‘ll::'l;‘l;url-}?h;;:;_’:-\l'::‘_?;.f } * .d PLANCHER

VUE EN PLAN COUFE A-A

IDENTIFICATION DU MATERIEL: (INSTALLATION A LINTERIEUR DE BATIMENT)
1. ROBINET DYARRET DU BATIMENT.

AVEC COLLIER
3. ROBINET DE DERIVATION AVEC DISPOSITIF DE VERROQUILLAGE.
4. COMPTEUR.

DAR (TOUT RACCORDEMENT A LIN RESEALI DYAL IMFI\ITI\TI"‘I\I EM EAL POTAELE DOIT ETRE PROTEGE CONTRE LES DANGER'S DE CONTAMINATION
C r_]l\lfULMEH:rII AKX CODES ET NORMES APFLICABLE:
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u, Bengt

B MANCHON DFACCOURLEMENT EN AMONT DU COMPTELIR

7. TE DE TEST AVEC PORT DESSA VALVE ET B
S0mm DE DIVAMETRE AVEC VALVE PLEINE OUVE]
COMPTELIR DEAL ET INSTALLE SUR LE CESSUS OE LA CONDUITE

RTURE ET UM BOUCHON MALE FILE, LOCALISE A LADISTANCE MINIMALE DE TROIS DI AMETRES DE COMN

2. ROBINET DISOLATION DU COMPTEUR (A PASSAGE INTEGRAL (FULL PORT), CORPS EN FONTE, VOLANT DE MANOQEUVRE ET ASSEMBLAGE A ERIDE OU RAINURE

CHON. LE TE DOIT ETRE EQUIFE DUN RACCORD A BRIDE DU COTE DU COMPTEUR. LE PORT DESSAI |_\r ITETRE DE

8

é g NOTES:

. '|:|. - 51 LE COMPTELR EST INSTALLE DANS UNE CHAMBRE DE COMPTELR, SE REFERER ALl DETAIL SM-02-16 POUR EXIGENCES SUPPLEMENT AIRES.
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E
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DE TYPE "VR-2A" DE MARQUE LECUYER
CU EQUIVALENT AFPROUIVE

~

COLLET DE RETENLE UNI-FLANGE

MEMERANE GEOTEXTILE
TYPE TEX-Q-FLEX 4012,
AVEC CHEVALICHEMENT
DE 300mm AL JOINT

T | SOLANT GICLE T5mm (TYPE}

SELON TYPE DE CONDUITE (TYPE) ]
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. " F =
NajEe ] ! > 3
SUPPORTDE
PIERRE CONCASSEE 0-20mme SUR 300mm CONDUITE
DEPAISSEUR, COMPACTE A% DUPM, ‘_'_,_..--"'-
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SENTIFICATION D) MATERIE
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SAIN
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1. ROBINET DXARRET ;
2. ROBINET DISOLATION DU COMPTELR (A PASSAGE INTEGRAL (FULL PORT), CORPS EN FONTE ET ASSEMELAGE A ERIDE OU RAINURE AVEC COLLIER %
3 ROBINET DE DERIVATION AVEC DISFOSITIF DE VERROUILLAGE
4, COMPTEUR
5. MANCHON DPACCOUPLEMENT EN AMONT DU COMPTEUR
19-05-06
& TE DE TEST AVEC PORT DESSAl VALVE ET BOUCHON, LE TE DOIT ETRE EQUIPE DUN RACCORD A BRIDE DU COTE DU COMPTEUR LE PORT DESSAI DOIT ETRE DE
S0enen DE DIAMETRE AVEC VALVE PLEINE QUVERTLURE ET UM BOUCHOM MALE FILE, LOCALISE A LA DISTANCE MIMNIMALE DE TROIS DIAMETRES DE CONDUITE DU
COMPTEUR D'EAL ET INSTALLE SUR LE DESSUS DE LA CONDUITE
Nl’\ i 3
= LES ROBIMNETS DYARRET DOIVEMT ETRE SITUES A LENTERIEUR DU REGARD POUR COMPTEUR
»  INSTALLER LES REDUITS DAMS LA CHAMBRE, 51 LES CRITERES DINSTALLATICN DU COMPTELIR SONT RESPECTES
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