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MANDAT
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Recommandations
: d’interventions, solutions

% B et/ou modifications a
A apporter sur nos grands
------------------ w, % axes afin d’'améliorer la
N fluidité et la sécurité de
N =™ la circulation dans ce

secteur, et ce, pour tous

les modes de transport.
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SITUATIONS ACTUELLES
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Figure 2-2 : Réseau actif

7 Transport actif

i/l « Faible offre en
infrastructures
piétonnes;
 Présence de

voie cyclable
bidirectionnelle

dont la majorité est
discontinue.
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SITUATIONS ACTUELLES
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1 ‘ Transport collectif
« Offreintéressante
3 en transports en
; commun;
* Peudesécurité
""" quant aux zones
) d’attente.

s Ligne d'autobus

s Ligne da taxi collectif

Figure 2-3 : Réseau collectif

Vilé;\%

SAINT-JEROME




OBSERVATIONS TERRAIN

Présence de files
d’attente aux
heures de pointe.
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OBSERVATIONS TERRAIN

Plusieurs voies gérées par
des arréts, donc difficile de
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CONDITIONS DE CIRCULATION - NIVEAU DE SERVICE
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CONDITIONS DE CIRCULATION - NIVEAU DE SERVICE
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RECOMMANDATIONS - SECTEUR ROLAND-GODARD
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I'acces /ameélioration de 39

la visibilité des >
panneaux.

Sécuriser la traverse

piétonne.
Revoir les assignations de

voies, le minutage des feux
de circulation et

synchronisation.
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RECOMMANDATIONS - SECTEUR SAINT-NICOLAS

- - =
- Ll S pep—. - -
- - -

-
RUE DE LA FAUNE ,¢* * ? ®

’I' n
[ ]
et :
i ! =
C;O\J :' |§
L]
Réfection de la chaussée {
. ] o) [am B
et constructiond'un  © =
trottoir 1 &4
----- IQ :;:".:
----------- o =
‘"-..‘:PC@ % -é:':
-
\'-ffod, % c;_js
Implantation de feux de

Implantation de feux de
circulation avec réaménagements

géometriques et baies de virages.

circulation avec réaménagements
géometriques et baies de virages.

m=) Aménagement d'un lien actif
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RECOMMANDATIONS - SECTEUR LAMONTAGNE

transport actif
entre £ rue

Marcel et place
Linda et

réfection du
pavage.
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Aucun ajout
d'une deuxieme
voie dans les
deux directions
pour le moment.
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ECHEANCIER

PHASE 1 : 2024-2025

» Deux feux de circulation avec baies de virage;

« Synchronisations, modifications des voies et de la programmation des
feux et du marquage a différentes intersections;

« Réfection de la chaussée et construction trottoir — montée Saint-Nicolas;
* Mobilité active : piste multifonctionnelle — rue Lamontagne (bouclage);
« Réfection de la chaussée — rue Lamontagne

PHASE 2 : 2025-2026

« Lien actif sur la montée Saint-Nicolas entre la rue Lamontagne et le
boulevard Roland-Godard.
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Questions ou commentaires ?
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