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TYPE A

LA MAISON DE COLONISATION (1850-1910)

Les premiers colons voulaient s’installer rapidement et au meilleur colt possible.
lls devaient généralement se contenter de bois équarri a la hache; la plupart des
maisons de colonisation québécoises sont faites de ce matériau.

Toutefois, avec I'ouverture de petites scieries, les habitants de Saint-Jérdme ont pu
adopter une technique américaine qui s'est répandue au Québec pendant la seconde
moitié du 19e siecle. On commence alors a construire des murs de madriers refendus
mécaniguement. On rencontre ce genre d'habitation un peu partout au Québec.

Il existe plusieurs variantes de ce type. Certaines sont coiffées d'un toit a versants
galbés (A) et rappellent les habitations typiques de la vallée du Saint-Laurent. D'autres
sont recouvertes d’'un toit a deux versants droits. Quelques habitations sont munies
d’'une galerie couverte par I'avant-toit. La toiture devient alors un élément dominant
du batiment. Quelques maisons sont pourvues de lucarnes.

Téle pincée Téle a baguettes

Les batiments de ce type sont implantés & faible distance de la chaussée. Certains

d’entre eux sont orientés a pignon sur rue. L'entrée principale est alors du c6té du
mur pignon ou du mur gouttereau (B).
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+ Revétement des murs extérieurs a clin, en planches a feuillure de largeur g'
réduite ou en bardeaux de bois. »
~ Lerevétement de la toiture
+ Revétement de la toiture en téle pincée, a baguettes ou téle a feuillure; - - 1 L ; e e
« La couleur de la toiture qui s'agence a celle des encadrements et/ou des /20, boulevard des Laurentides Ft:nitresba b?ttantsta SDC(‘ cal;reantix Foieen bc:;:aar:q/gfa\r/‘elgrseaduatgzrlaclierr;o;tcl)?t::peneure et
portes et fenétres ou du revétement; =R S SR e s g S SR
« L'utilisation, a 'occasion, de couleurs vives.
Les fenétres et les portes
» Fenétres en bois a guillotine a petits carreaux, a battants a 4 ou 6 carreaux ou @)
plus tardivement a 2 carreaux verticaux avec imposte; . : >
s : ) L Aisselliers au
» Portes en bois a panneaux munies d'un grand carreau de verre dans la moitié td (30
supérieure. 58, rue Labelle s%rgl?:nese ° &
Ornementation ’ =
« La présence d'éléments d'ornementation tels que chambranles autour des S

ouvertures, planches corniéres et aisselliers en bois au sommet des colonnes.

et balcons. |
ne galerie ou un perron souvent démuni d'un garde-corps. Lorsque présent,
le garde-corps est constitué de barreaux de bois.

» Un escalier principal constitué de quelques marches qui permet de donner
acces au perron ou a la galerie.
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Galerie sans garde-corps et quelq Galerie avec garde-corps et
donnant acces quelques marches y donnant acces
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TYPEB
LE STYLE NEOGOTHIQUE (1880-1920)

Méme lorsque la vague victorienne déferla sur le Québec avec son architecture
néogothique, a la fin du 19e siécle, on refusa de rompre le parfait équilibre de la
maison de colonisation. On la coiffa de petits pignons baptisés gables (A) et on
l'agrémenta de longues galeries couvertes qui la ceinturaient parfois compléetement.
Le volume de base resta toutefois inchangé.

Dans la maison néogothique, I'horizontalité des demeures traditionnelles céde le pas
aux lignes et ordonnances nettement plus verticales. Le style ne manque pas de
charme, surtout lorsqu’il est exprimé de diverses facons.

Les maisons néogothiques sont particulierement présentes dans le secteur Saint-
Jérome. Elles sont mises en valeur par des galeries, des avant-corps et de gables.
Un seul spécimen a été répertorié en 2010, plus précisément dans le secteur Saint-
Antoine (B).

Toéle a baguettes

3
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Caractéristiques d’origine qui définissent le type architectural p
e
+ Maisons de bois recouvertes de planches a clin ou a feuillure et peintes de 5'3
couleurs différentes. Aussi, certaines sont faites de briques, de pierres ou de o
bardeaux de bois. .
_ o . - — Porte en bois a panneaux et carreau de
+ Toiture a deux ‘v?rsantg droits couve['te de tble pincée ou a baguettes. Les Maison C.-E. Laflamme Fenétre en bois a Eenatreen boisa verre dans la partie supérieure
IucarAnes sont, a 'occasion, ornementées. 480-484, rue Fournier guillotine Balants culcartoaty
Les fenétres et les portes
» Fenétres en bois a battants a 4 ou 6 carreaux ou plus tardivement a 2 carreaux
verticaux avec imposte. Le modéle a guillotine était également en usage; o
+ Portes en bois a panneaux et munies d’'un grand carreau de verre dans la Pighinns =
moitié supérieure. 9 o
Ornementation Maison Jean Slmard des gables g
: : : ; abondamment =
+ Les pignons des gables (uniques ou multiples) sont abondammentornementés; 380-382, rue Laviolette e 1
» Appliques et aisseliers en bois sont aussi présents. SHEIEles =5
‘Galerie et balcon =

sadtehlete Aisseliers et appliques
+ Un balcon peut-étre aménagé au-dessus d'un perron ou d'une galerie en

facade avant;

+ Le garde-corps du balcon est en fer ornemental. Le motif correspond a celui de Garde-corps Garde-corps en
I'escalier. Le fer forgé de plusieurs balcons de St-Jérome forme un bourrelet a constitués de fer ornemental.
la base. Le garde-corps de la galerie ou du balcon est en bois ajouré ou non. barreaux de Le fer forgé de
Il est intéressant de constater que les balustres sont trés rarement tournés. bois ou de | plusieurs balcons

» Avant 1910, on retrouvait des escaliers en bois a une ou deux volées;
+ Lesescaliers en fer ornemental empruntent des formes courbes. La balustrade
de ces escaliers est particulierement décorée selon un motif a volutes.

balustres [ de St-Jéréme
forme un
bourrelet a la

base

uoojeg/elis|es)
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Planches a clin Planches a feuillure

TYPE C

LE STYLE SECOND EMPIRE (1875-1900)

.

Venant de la France, le style Second Empire atteint les Etats-Unis vers 1859 et, de
la, le Canada vers 1865. Au Québec comme a Saint-Jéréome, les édifices s'inspirent
de ce style qui se distingue surtout par l'usage de toitures mansardées, a deux
ou a quatre versants. La toiture mansardée, en deux parties, se distingue par son
terrasson (A) en pente douce et son brisis a pente beaucoup plus forte (B).

Briques et
pierres

Bien des propriétaires tenaient a ce que leur habitation reflete leur prospérité et ce
style le leur rendait bien. Construite peu avant 1880, la maison Bruno-Nantel (C)
représente, a Saint-Jérome, I'exemple le plus élaboré du style.

Tole a
baguettes

Tole a la
canadienne

64-66, rue Saint-Georges

Toutefois, la plupart des batiments jéromiens appartenant a ce style sont de petites
demeures unifamiliales qui ont vraisemblablement appartenu a des ouvriers. Bien que
modestes, elles n’étaient point dépourvues d'ornementations. Pour ces propriétaires,
I'intérét de la toiture était plutét pratique. En effet, contrairement au toit de la maison
de colonisation, elle permettait d’occuper davantage I'espace sous les combles. Elle
répondait donc mieux aux besoins des familles nombreuses. Ce type d’habitation
fut trés prisé dans tous les villes et les villages du Québec a la fin de 19e siécle. Il
représente, dans le paysage architectural québécois, un commun dénominateur.

Caractéristiques d’origine qui définissent le type architectural

1 i1t Urs

+ Le revétement de la facade est en bois : planches a feuillure ou planches a
clin. Il arrive que I'on retrouve d'autres types de parements dont la pierre et la
brique.

' Lerevétement de la toiture =~

+ Le terrasson de la toiture est en téle a baguettes, tandis que le brisis (pente
inférieure) est revétu de tdle a la canadienne ou en plaques. Le brisis est le
plus souvent pourvu de lucarnes dont le fronton est souvent décoré.

Les fenétres et les portes

« Les ouvertures sont distribuées symétriguement en facade;

» Fenétres en bois a battants, a quatre ou a six carreaux;

« Portes en bois a panneaux munies d'un grand carreau de verre dans la partie Batiment

~ supérieure. Elle pouvait étre surmontée d'une imposte dans la partie supérieure. implanté trés

Omementation etimplantation prés de la rue

« A la jonction du mur et du toit, il était fréquent de voir une corniche plus ou
moins élaborée;

« Implantation du batiment souvent tres prés de la rue.

Fenétre en bois
a battants de 4
ou 6 carreaux

saljpuad / seuod

Porte de bois
et carreau de
verre en partie
supérieure

(C) Maison Bruno-Nantel
400-406, place de Curé-Labelle

44, rue Briere
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» Le garde-corps de la galerie ou du balcon est surtout en bois, a barreaux ou a
balustres.
- Avant 1910, on trouvait des escaliers de bois a une ou deux volées; E_ e e — === o L E
5 = R 2 5 RS ) | e
+ La balustrade de ces escaliers est particulierement décorée selon un motif a ¥

volutes;
« L'escalier menant au rez-de-chaussée est muni d’'un garde-corps fait de .
barreaux de bois ou en fer onemental. i . : Barreaux Balustres
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TYPE D
L’'HABITATION TYPE (BOIS) (1890-1935)

Cette maison de plan plutét carré, comprenant deux niveaux d’'occupation, était
originellement recouverte de bois. Elle constitue 'habitation type de Saint-Jéréme.

Planches | e

de bois & o — =

Plusieurs d’entre elles ne comportaient a l'origine qu’'un seul logement. Maintenant, ce feuillure
type de maison compte principalement deux logements (duplex) (A) et, a l'occasion,

quatre (B). Il arrive que la résidence soit occupée par une seule famille.

En regle générale, chaque logement posseéde son entrée individuelle ouvrant sur Toit olata
I'extérieur, a laquelle on accéde par un escalier en bois ou en fer ornemental. Le oit plat

balcon, accroché & la fagade, sert d’espace intermédiaire entre I'intérieur et l'extérieur. pente faible

Notons enfin que les maisons de ce type sont, de part et d’autre, séparées de leurs Sogve'nt
voisins par une bande de terrain. De plus, elles sont localisées en retrait de la rue, L
offrant ainsi une densité moyenne d’'occupation du sol. Un tel type d’implantation Coerr?r;:;;?jznt

permet d’avoir un éclairage naturel dans toutes les piéces du logement.

La qualité des corniches en bois, les chambranles autour des ouvertures et les
planches corniéres caractérisaient a l'origine les maisons de ce type.

T
o
=
Caractéristiques d’origine qui définissent le type architectural &
+ Revétement de planches a feuillure de largeur réduite, imitant ainsi la modu- =4
lation de la brique Fenétre a guillotine divisée en 2 par =
' Le revétement de la toiture — ™ des croisillons installés a la verticale 4
« Toit plat a pente faible vers l'arriere. Souvent orné en fagade d'un couronne- (B) 118-124, rue Saint-Ignace dans la partie supérieure et inférieure
ment. de la fenétre Porte en bois et grand carreau de verre dans la
Les fenétres et les portes moitié supérieure
» Fenétres en bois a quatre carreaux;
« Portes en bois a panneaux munies d’'un grand carreau de verre dans la moitié
supérieure; |
+ Vers 1920-1930, la fenétre a guillotine apparatt. Contre-fenétre o
‘Ornementation en bois & quatre Ornementation S
« Chambranles autour des ouvertures et des planches cornieres; carreaux autour des %
* Une corniche de bois a consoles couronnait I'édifice; B 537, rueiliaiies Hestamdins corniches et =3
Les parapets de bois avec amortissements et fronton (ou couronnement). J ) - des ouvertures %
ns i 1 i
Le garde-corps du balcon est en fer ornemental et le motif correspond a celui

de l'escalier;
+ Le fer forgé de plusieurs balcons forme un bourrelet a la base;
+ Les garde-corps de la galerie et du balcon sont en bois, parfois ajourés.

+ Originalement en bois & une ou deux volées;

+ Egalement en fer ornemental de forme courbée, pour s'insérer entre le trottoir
et le balcon;

+ L'escalier menant au rez-de-chaussée est muni d'un garde-corps fait de bar-
reaux ou de fer ornemental.

uoojeg/alis|en

Escalier en bois et fer forgé Galerie
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TYPE E

L’'HABITATION TYPE (BRIQUE) (1905-1935)

Description Revétement

de briques non
structural de

couleur rouge,

brune ou beige

Cette forme architecturale est I'habitation type de Saint-Jérome. Elle a pourvu la ville
d'une image trés forte. Limmeuble type est une habitation a logements superposés,
de deux étages, comptant de deux (duplex) a quatre (quadruplex) logements.
Exceptionnellement, ce type de maison peut en accueillir six.

En général, chaque logement posséde sa propre entrée ouvrant sur I'extérieur, a
laquelle on accéde par un escalier en fer ornemental (photos ci-contre). Le balcon et
le perron, accrochés a la fagade, servent d'espace intermédiaire entre l'intérieur et
I'extérieur.

Toit plat a drain
central ou a
faible pente vers
l'arriere

Notons enfin que I'habitation type, sauf au centreville, est de part et d'autre séparée
de ses voisins par une bande de terrain. De plus, elle est localisée en retrait de la
rue, offrant ainsi une densité d’'occupation du sol moyenne. Un tel type d'implantation
permet d’avoir un éclairage naturel dans toutes les piéces des appartements.

Souvent ornée
en fagade d'un
coronnement

Les maisons de ce type sont toutes revétues de brique. La plupart du temps, les joints
sont creux. Malgré ces caractéristiques standards, le type est loin d'étre uniforme
puisqu'il permet I'emploi de briques aux couleurs variées (rouge, beige et brun),
parfois mélangées selon des patrons, et des détails ornementaux différents d'une
maison a l'autre.

o)
o
®
Caractéristiques d’origine qui définissent le type architectural 7]
—
Lere 7
* Le mur est paré d'une rangée de briques. La brique n'est pas structurale et est >
de couleur rouge ou brune. "'-l;"
- Lerevétement de la toiture e ®
» Toit plat a drain central ou a pente faible vers l'arriere. Il est souvent orné Batts an boiNsxé S———
en fagade d'un couronnement, un élément décoratif couramment de forme , i N ; . . .. o P
e dcirl = ——— : Fenétre a grands carreaux jumeléesa  Fenétre a guillotine et grand carreau de verre
- : 383-385, rue Parent une fenétre a guillotine dans la moitié supérieure
Les fenétres et les portes
* Fenétres a grands carreaux ou a guillotine, avec ou sans imposte;
» Portes en bois a panneaux munies d’'un grand carreau de verre dans la moitié
supérieure. . )
Ornementation Incrug,tatlor?? -
+ Différents jeux de briques et variation de couleurs ornent la fagade. Des lin- et motifs variés é
teaux ornementés et des incrustations, & motifs décoratifs variés, figurent sur I‘?S_ murs =
également parmi les éléments décoratifs des batiments de ce type. 115-123, rue de la Gare exterieurs %-’.

e-corps des balcons et escaliers sont souvent en fer forgé.

» Originalement en bois a une ou deux volées mais on en retrouve souvent en
fer forgé;

* Les escaliers empruntent aussi des formes courbes en se contorsionnant pour
s'insérer entre le trottoir et le balcon;

* L'escalier menant au rez-de-chaussée est muni d'un garde-corps fait de
barreaux en bois ou de fer ornemental;

» Le garde-corps des escaliers est souvent décoré selon un motif a volutes.

Escalier qui se
contorsionne pour
s'insérer entre le
trottoir et le balcon

uoojeg/eus|en
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TYPEF
LE STYLE NOUVELLE-ANGLETERRE (1910-1940)

Annexe 4 Fiches typologiques des batiments patrimoniaux

Description

|
£

Plusieurs styles architecturaux depuis longtemps enracinés dans nos paysages n’en
ont pas moins été empruntés aux Etats-Unis, a 'Angleterre et a la France. C'est le
cas de la maison a toit mansardé, de la maison de colonisation et, bien s(r, de la mai-
son néogothique. Les Québécois ont également puisé leur inspiration en Nouvelle-
Angleterre, comme en témoignent les imposantes demeures a étages que 'on trouve
un peu partout dans la province, a Saint-Jérome notamment.

Ces résidences, coiffées d’un toit a deux versants, répondaient a des exigences
nouvelles. On voulait désormais une cuisine plus vaste et un plus grand nombre
de chambres pour loger toute la famille plus confortablement. Les pieces d’apparat,
comme la salle a diner et le salon, semblaient également indispensables.

Plusieurs édifices de ce type ont un plan en forme de « L » (61-57, rue Rolland) et
sont orientés a pignon sur rue.

Caractéristiques d’origine qui définissent le type architectural

. Revetement de fagade varié : bardeaux d’asphalte, briques, planches a
clin, planches a feuillure. PIuS|eurs avaient deux types de matériaux afin de
distinguer le pignon du reste de la facade. Plusieurs couleurs étaient aussi
utilisées pour créer cet effet.

« Toiture al'origine, revétue de tdle ala canadienne, de téle pincée ou en plaques

Les fenétres et les portes

» Fenétres en bois a quatre ou a six carreaux ou, plus tardivement, a deux
carreaux verticaux avec imposte. Le modele a guillotine était également en
usage;

* Les portes étaient en bois, a panneaux et munies d’'un grand carreau de verre
dans la moitié supérieure.

Ornementation

* Le pignon peut faire I'objet d'une ornementation spécifique par des retours
de corniche (A) et, au sommet, un ornement de pignons en bois (B), a motifs
découpés ou ajourés;

* Des chambranles autour des ouvertures et des planches cornieres sur les
édifices revétus de bois;

* Les aisseliers et les lambrequins pouvaient également orner certains édifices.

» Lorsque I'édifice comprend deux niveaux d’occupation et que I'étage est utilisé
comme logement, un escalier permet d’y accéder;

» Originalement en bois a une ou deux volées;

» Garde-corps en bois a barreaux ou en fer forgé;

* L’escalier menant au rez-de-chaussée était muni d’'un garde-corps en bois a
barreaux ou en fer forge.

510-514, rue Saint-Georges

432, rue Rolland

51 57, rue Rolland

Revétement de bardeaux Revétement de bois Revétement de briques

Toiture de téle a la canadienne

ey e L {
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sangua / sepod

Fenétres a battants
et a grands carreaux

Porte en bois a panneaux et munie d’un
carreau de verre dans la partie supérieur

u
uonejuswauiQ

Aisseliers et
lambrequins

Chambranles

Un escalier
permettant
d’accéder au
logement du
niveau supé-
rieur

Garde-corps en fer forgé ou en bois a barreaux



Réglementnuméro 0360 Annexe 4  Fiches typologiques des batiments patrimoniaux



Réglementnuméro 0360 Annexe 4  Fiches typologiques des batiments patrimoniaux



Réglementnuméro 0360 Annexe 4  Fiches typologiques des batiments patrimoniaux



Réglementnuméro 0360 Annexe 4  Fiches typologiques des batiments patrimoniaux



Réglementnuméro 0360 Annexe 4  Fiches typologiques des batiments patrimoniaux



